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« Standard Ausfiihrung
+ Ausfiihrung mit anlagenseitig integriertem
Hydronikbausatz

BESCHREIBUNG

Enfriadoras de exterior para la produccion de agua refrigerada con compresores
scroll, ventiladores axiales, baterias externas de cobre con aletas de aluminio, para
tamafios de 021 a 090, microcanal para tamafios de 102 a 202.

Gestell, Struktur und Verkleidung sind aus verzinktem Stahl und mit Polyesterlack
RAL 9003 behandelt.

AUSFUHRUNGEN

° Standard

A Mit Pufferspeicher und Pumpe

N Mit vergroBerter Pumpe

P Mit Pumpe

Q Mit Pufferspeicher und vergroBerter Pumpe

EIGENSCHAFTEN

Betriebsbereich
Der Volllastbetrieb wird bis 46 °C AuBentemperatur gewahrleistet. Das Gerat kann
Kaltwasser unter 0°C (bis -10°C) produzieren.

Ausfiihrung mit integriertem Hydronikbausatz

Das integrierte Hydraulikmodul enthalt die wichtigsten Hydraulikbauteile; es ist in
verschiedenen Konfigurationen. Die Lésung mit dem integrierten Hydraulikmodul
ist wirtschaftlicher und erleichtert die Installation.

Produktion von warmwasser
Bei den Gerdten mit Enthitzer besteht zudem die Mdglichkeit der kostenlosen
Warmwasseraufbereitung.

Doppeltes mechanisches Thermostatventil

Mit dem Konfigurator kann auch die Option,W" gewahlt werden Doppeltes mecha-
nisches Thermostatventil fiir niedrige Temperaturen.

Die parallele Verwendung von zwei elektronischen Ventilen garantiert eine
prézise und effektive Steuerung iiber einen grofen Betriebsbereich. Daraus
ergibt sich die Maglichkeit, Kiihlwasser von -10 °C bis +18 °C zu produzieren.

W Die Option ist nur fiir die Gréen 050 bis 090 in den Ausfiihrungen °-A-Q und
von der GrdfSe 102 bis 202 in allen Ausfiihrungen erhdltlich.
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Luftgekiihlter Kaltwassersatz

Kiihlleistung 5,7 + 43,3 kW

EUROVENT

N CERTIFIED
PERFORNMANCE
A

Www. surovent-certification.com

STEUERUNG MODUCONTROL

Die Bedientafel der Einheit ermdg-licht eine schnelle Einrichtung der Be-triebspa-
rameter der Maschine und ihre Anzeige. Das Display besteht aus 4 Ziffern und ver-
schiedenen Leds zur Anzeige von Betriebsart, eingestellten Parametern und eventu-
ell ausgelosten Alarmen. Auf der Platine werden alle Standard-Einstellungen sowie
eventu-elle Anderungen gespeichert.

ZUBEHOR

AERLINK: Gateway Wifi mit serieller Schnittstelle RS485, installierbar an sémtlichen
Maschinen oder samtlichen Controllern, die tiber eine eigene serielle Schnittstelle
RS485 verfligen. Das Modul ist in der Lage, die Funktionen AP WIFI (Access point)
und WIFI Station gleichzeitig aktiv zu erhalten. Die WIFI Station dient fiir die Ver-
bindung an das LAN-Heim- oder -Biironetzwerk mit VMF-E5 und E6. Um bestimmte
Verwaltungs- und Kontrollvorgénge des Geréts zu erleichtern, ist die App AERAPP
sowohl fiir Android- als auch fiir iOS-Systeme verfiigbar.

MODU-485BL: Schnittstelle RS-485 fiir Uberwachungssysteme mit MODBUS-Pro-
tokoll.

MULTICONTROL: Ermdglicht die gleichzeitige Steuerung von mehreren Geréten
(bis zu vier), Steuerung ausgestattet sind.

PR3: Vereinfachte Fernbedientafel. Zur Ausfiihrung der Grundbedienfunktionen
des Gerats und Anzeige der Alarme. Fernsteuerbar mit abgeschirmtem Kabel bis zu
150 m.

SPLW: Wassertemperaturfiihler fiir die Anlage. In den meisten Fallen reichen je-
doch die Fiihler, die jedem einzelnen Kaltwassersatz/Warmepumpe bei-gefiigt sind,
vollkommen aus. Sollte ein einziger Sammelleiter fiir Vor-/Riicklauf erstellt werden,
kann dieser Fiihler zur Temperaturregelung tiber die gemeinsame Wasserleitung der
an den Sammelleiter angeschlossenen Kaltwassersatze oder zur ein-fachen Daten-
erfassung eingesetzt werden.

VMF-CRP: Zusatzmodul fiir die Steuerung von Heizkesseln, Warmeriickgewinnern
und Pumpen (wenn es mit den Bedienelementen VMF-E5/RCC kombiniert wird); In
Kombination mit dem Bedienelement VMF-E6 kénnen die Module VMF-CRP Warme-
riickgewinner, RAS, Heizkessel, Brauchwasser, I/0-Steuerung, Pumpen verwalten.
DCPX: Vorrichtung zur Steuerung der Verfliissigungstemperatur, mit Modulation
der Geblasedrehzahl mittels Druck-Transmitter.

VT: Schwingungsdampfer
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DRE: Elektronische Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms. Fiir weitere Informationen zum System wird auf die entsprechenden Unter-
RA: Elektrischer Frostschutzwiderstand fiir den Pufferspeicher. lagen verwiesen.
KR: Elektrischer Frostschutzwiderstand fiir den Plattenwarmetauscher.

Zubehér
Modell Ver 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
°AP . . . . . . . . . . .
AERLINK N . . .
°AP
MODU-485BL N
°AP . . . . . . . . . . .
MULTICONTROL N
Q
PR3 N . . .
°AP
SPLW (1) N
° AP . . . . . . . . . . .
VMF-CRP N . . .
Q

(1) Dieser Sensor st fiir den MULTICONTROL notwendig und steuert den Sekundarkreislauf in der Anlage.
DCPX: Steuerung der Verfliissigungstemperatur

Ver 021 026 031 04 050 070 080 090 102 152 202

°AP DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX52 DCPX52 DCPX52
N - - - - - - - - DCPX52 DCPX52 DCPX52
Q - - - - DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX50 DCPX52 DCPX52 DCPX52

VT: Schwingungsddmpfer

Ver 021 026 031 4 050 070 080 090 102 152 202
°P V19 V19 19 V19 V19 V19 V19 V19 V15 V115 V115
A V19 V19 V19 V19 V115 115 115 V115 V115 \T15 V15
N - - - - - - - - V15 115 \T15
Q - - - - V115 \T15 \T15 \T15 \T15 V115 V115

DRE: Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms

Ver 050 070 080 090 102 152 202
Spannungsversorgung: °
°APQ DRE5 (1) DRES (1) DRES (1) DRES (1) DRESx2 (1) DRES x2 (1) DRES X2 (1)
N - - = = DRES x 2 (1) DRESx2 (1) DRESx 2 (1)

(1) Nurfilr Stromversorgungen 400V 3N ~ 50Hz und 400V 3 ~ 50Hz. Bei vorhandener Angabe x 2 oder x 3 weist dies auf die zu bestellende Menge hin.
Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehor

Elektrischer Frostschutzwiderstand fiir den Wérmetauscher

Ver 021 026 031 04 050 070 080 090 102 152 202
°P KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR2 KR100 KR100 KR100

AQ ° 2 = = KR2 KR2 KR2 KR2 KR100 KR100 KR100
N - = z = z = = - KR100 KR100 KR100

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehor

Elektrischer Frostschutzwiderstand fiir den Pufferspeicher

Ver 021 026 031 04 050 070 080 090 102 152 202
A RA RA RA RA RA RA RA RA RA100 RA100 RA100
Q g = > = RA RA RA RA RA100 RA100 RA100

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehor
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KONFIGURATION

Feld Beschreibung
123 ANL
456 GroBe
" 021, 026,031, 041, 050, 070, 080, 090, 102, 152, 202

7 Modell

° Nur KiihIbetrieb
8 Ausfiihrung

° Standard

A Mit Pufferspeicher und Pumpe

N Mit vergroRerter Pumpe (1)

P Mit Pumpe

Q Mit Pufferspeicher und vergréRerter Pumpe (2)
9 Warmeriickgewinnung
Ohne Riickgewinnung

D mit Enthitzer (3)
10 Warmetauscher
Kupfer-Aluminium (4)
Kupfer
Kupfer verzinnt
Kupfer-/Aluminium Lackiertes
n Einsatzhereich
Mechanisches Standard-Thermostatventil (5)
Doppeltes mechanisches Thermostatventil fiir niedrige Temperatur (6)
Mechanisches Thermostatventil niedrige Temperatur (7)
Mechanisches Thermostatventil niedrige Temperatur (8)
12 Verdampfer

° Standard
13 Spannungsversorgung

° 400V 3N ~ 50Hz (9)

M 230V ~ 50Hz (10)
(1) Nur filr GroBen ANL 102 + 202 (5) Wasserbereitung bis +4 °C
(2) Nurfiir GroRen ANL 050 + 202 (6) Wasservon-10°Chis 18 °C erzeugt; Option nur fiir die GrdRen 050 bis 090 in den Ausfiihrungen °-A-Q und von 102 bis 202
(3) Wenn in der Einheit neben dem Dampfumformer auch ein Niedertemperaturventil vorhanden ist, muss immer sicherge- in allen Ausfiihrungen erhéltlich

stellt werden, dass die Wassertemperatur am Einlass des Warmetauschers nicht unter 35 °C abféllt. Der Dampfumformer Bereitetes Wasser von 0°C+10°C
ist nur in den GroBen 050 bis 090 in der Ausfiihrung mit Speicher ,A” und von GréBe 102 bis 202 in allen Ausfiihrungen Bereitetes Wasser von +4 °C+0°C

)
)
erhaltlich. ) Nurfiir GréBen
(4) Die GroRen 102 bis 202 verfiigen iiber ein Mikrokanal-Register 0) Nur fiir GroBen ANL 021 = 041

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

ANL-°(400V 3N ~ 50Hz / 230V ~ 50Hz)

Grofe 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Spannungsversorgung: °

Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

o

= | |=

o

[~
e
[72)
(%]
£
[
[
=
-
(-3
=

~
wv
=
=

~N=<|=

7
8
9
1

Kiihlleistung kW 57 6,2 15 96 134 16,4 204 2,2 26,5 329 4238
Leistungsaufnahme kw 19 20 25 33 41 49 6,4 6,8 8,0 10,2 13,5
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A 37 42 47 6, 87 97 12,0 13,0 16,0 19,0 25,0
EER W/w 3,03 3,04 299 2,90 3,26 333 3,18 3,8 332 3.2 3,18
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h 979 1065 1289 1649 2302 2835 3522 3831 4570 5670 7388
Druckverlustim System kPa N 2 2 24 30 30 36 50 58 61 68

Spannungsversorgung: M
Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kW 57 6,2 15 96 - = 5 - - B R
Leistungsaufnahme kW 19 20 25 33 - - - - - - -
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A 6,4 73 82 11,0 - - - = o a =
EER W/W 3,03 3,04 29 2,90 - - - - o - =
Wasserdurchsatz Verdampfer Ih 979 1065 1289 1649 - = 5 - - - R
Druckverlust im System kPa 21 21 22 24 - - - - = 5 o

(1) Daten EN 14511:2022; Anlagenseitiger Warmetauscher 12 °C/ 7 °C; Frischluft 35 °C
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ANL-P (400V 3N ~ 50Hz/ 230V ~ 50Hz)

Grofle 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Spannungsversorgung: °

Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kw 51 6.2 76 9,7 135 16,6 20,6 24 26,8 332 32
Leistungsaufnahme kW 18 20 25 32 41 49 6,4 6,7 8,1 10,5 13,8
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A 40 45 50 6,6 93 10,0 13,0 13,0 17,0 210 270
EER W/W 31 312 3,07 297 331 338 33 335 332 3,15 313
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h 979 1065 1289 1649 2302 2835 3522 3831 4510 5670 7388
Nutzforderhohe im System kPa 730 730 71,0 65,0 76,0 720 57,0 50 84,0 1150 90,0
Spannungsversorgung: M

Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kW 57 6,2 76 97 - - - -
Leistungsaufnahme kW 18 2,0 25 32 - - - -
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A 70 79 88 11,0 - - - -
EER W/w 31 312 3,07 297 - - - -
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h 979 1065 1289 1649 = = - =
Nutzforderhohe im System kPa 73,0 73,0 71,0 65,0 - - - -
(1) Daten EN 14511:2022; Anlagenseitiger Warmetauscher 12 °C/ 7 °G; Frischluft 35 °C

ANL - N (400V 3N ~ 50Hz)

Grofle 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kw - - - - 26,8 333 B3
Leistungsaufnahme kw - - - - 85 10,6 138
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A - - - - 18,0 210 27,0
EER W/w - - - - 317 3,15 313
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h = = = 4570 5669 7387
Nutzforderhohe im System kPa - - - - 140,0 185,0 159,0
(1) Daten EN 14511:2022; Anlagenseitiger Warmetauscher 12 °C/ 7 °G; Frischluft 35 °C

ANL-A(400V 3N ~50Hz/230V ~ 50Hz)

Grofe 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Spannungsversorgung: °

Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kw 51 6.2 76 97 135 16,6 20,6 24 268 332 8,2
Leistungsaufnahme kW 18 20 25 32 41 49 6,4 6,7 8,1 10,5 138
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A 40 5,0 50 70 10,0 1,0 13,0 14,0 17,0 210 270
EER W/W 31 312 3,07 297 331 338 33 335 332 3,15 313
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h 979 1065 1288 1649 2302 2834 3522 3831 4510 5669 7381
Nutzforderhohe im System kPa 730 730 71,0 65,0 76,0 720 57,0 520 84,0 1150 91,0
Spannungsversorgung: M

Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kW 57 6,2 76 97 - - - -
Leistungsaufnahme kw 18 20 25 32 - - - -
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A 70 79 88 1,0 - - - -
EER W/w 31 312 3,07 297 - - - -
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h 979 1065 1289 1649 - - - -
Nutzforderhohe im System kPa 73,0 73,0 71,0 65,0 - - - -
(1) Daten EN 14511:2022; Anlagenseitiger Warmetauscher 12 °C/ 7 °G; Frischluft 35 °C

ANL-Q(400V 3N ~ 50Hz)

Grofe 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Leistungen im Kiihlbetrieb 12°C/7°C(1)

Kiihlleistung kw - 13,6 16,7 20,7 25 268 333 B3
Leistungsaufnahme kW - 42 50 6,5 6,8 85 10,6 138
Stromaufnahme gesamt im Kiihlbetrieb A - 10,0 1,0 13,0 14,0 18,0 210 27,0
EER W/W - - - 3,4 333 3,19 331 317 3,15 313
Wasserdurchsatz Verdampfer I/h = = 2302 2834 3522 3831 4570 5669 7381
Nutzforderhdhe im System kPa - 160,0 159,0 144,0 140,0 140,0 185,0 159,0

(1) Daten EN 14511:2022; Anlagenseitiger Warmetauscher 12 °C/ 7 °G; Frischluft 35 °C
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ENERGIEKENNZAHLEN (VERORDN. 2016/2281 EU)

Grofle 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
SEER - 12/7 (EN14825:2018) mit Standard Ventilatoren (1)

Ww -Q) -Q) -Q) -Q) -2 -Q) -Q) -Q) - -2 -Q)

- AP WW_ 418 420 417 410 416 434 419 431 411 411 410
N W - - - - - - : - 2 0 -0
Q Wiw - - - - -Q) - -Q2) -Q) -Q) -Q) -
° % -Q2) -Q) -Q2) -Q) -2 -Q) -Q) -Q) -2 -2 -Q)

ol fiens AP % 16400 16480 16360 16100 16340 17070 16460 16940 16130 16120 16110
N % - - : - - - - - D -0
q % - - - - -Q - -Q) -Q) -Q) -Q) -

SEER - 23/18 (EN14825: 2018) mit Standard Ventilatoren (3)
° W/w 434 435 431 42 455 4,68 449 461 48 473 469

SRR AP WW 449 451 443 447 455 464 457 466 449 425 428
N W/W - - - - - - - - 415 418 423
Q W/wW - - - - 418 444 435 449 415 4,18 423
° % 170,40 170,90 169,20 165,20 179,10 184,30 176,60 181,50 190,30 186,00 184,70 e
) ) AP % 176,70 177,50 176,00 175,60 179,00 18240 179,80 183,50 176,60 167,00 168,00 a
Saisonale Effizienz =
N % - - - - - - - - 163,10 164,20 166,00 =
Q % - - - - 164,30 174,50 171,10 176,70 163,10 164,20 166,00 E
SEPR - (EN14825: 2018) Hohe Temperatur mit Standard Ventilatoren (3) =
° W/W 592 592 585 5,69 6,36 6,50 6,21 643 6,79 6,58 6,49 =
PR AP WW 6,56 6,57 6,45 621 6,74 6,90 6,55 6,78 6,68 6,18 617 é
N W/W - - - - - - - - 591 6,09 6,10
Q W/W - - - - 6,03 6,28 6,08 6,30 591 6,09 6,10

(1) Berechnung durchgefiihrt mit FESTEM Wasserdurchsatz und VARIABLER Austrittstemperatur.
(2) Nicht konform mit der EU-Verordnung 2016/2281 fiir Komfortanwendungen 12°C/ 7°C
(3) Berechnung durchgefiihrt mit FESTEM Wasserdurchsatz.

ELEKTRISCHE DATEN
Grife 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Spannungsversorgung: °
Elektrische Daten
° A 50 6,0 60 90 11,0 140 16,0 17,0 2,0 260 320
. AP A 6,0 70 70 100 13,0 150 18,0 19,0 3,0 2,0 340
Maximaler Strom (FLA) \ A N - - N " " - - m %0 o
Q A - - - - 120 14,0 17,0 18,0 %40 280 340
° A 280 380 39,0 40 65,0 750 102,0 96,0 76,0 87,0 17,0
Anlaufstom (LRA) AP A 290 390 4,0 450 67,0 770 1040 98,0 770 89,0 1190
N A - - - - - - - - 780 89,0 1190
Q A - - 66,0 76,0 103,0 97,0 780 89,0 119,0
Spannungsversorgung: M
Elektrische Daten
° A 13,0 16,0 18,0 2,0 - - - - - - -
Maximaler Strom (FLA) AP A 14,0 17,0 19,0 23,0 - - - - - - -
NQ A - - - - - - - - - - -
° A 64,0 68,0 69,0 100,0 - - - - - - -
Anlaufstrom (LRA) AP A 62,0 69,0 70,0 101,0 - - - - - - -
NQ A - - - - - - - -
TECHNISCHE DATEN
ANLO21  ANLO26  ANLO31 _ ANLO41  ANLOS0  ANLO70  ANL080  ANLO90  ANL102  ANL152  ANL202
Verdichter
Typ Typ Scroll
Einstellung des Verdichters Typ On-0ff
Anzahl n’ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Kreise n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaltemittel Typ R410A
KiihImitteffiillung (1) kg 12 12 12 13 28 28 30 39 59 59 59
Anlagenseitiger Warmetauscher
Typ Typ Platten
Anzahl n’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anlagenseitiger Wasseranschliisse
Durchmesser (in/out) 0 1"/4
Ventilator
Typ Typ Axial
Ventilatormotor Typ Asynchron mit Phasenanschnitt
Anzahl n’ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Luftdurchsatz m’/h 2500 2500 3500 3500 7200 7200 7300 7200 14000 13500 13500
Schalldaten werden im Kiihlbetrieb berechnet (2)
Schallleistungspegel dB(A) 61,0 61,0 68,0 68,0 69,0 69,0 69,0 68,0 76,0 770 780
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ANL021

ANL026

ANL031

ANL041

ANL050

ANL070

ANLOS0  ANLO90  ANL102  ANL152  ANL202

Schalldruckpegel (1 m)

dB(A)

298

298

36,8

36,8

31,6

37,6

316 36,6 445 455 46,5

(1) Derin derTabelle angefiihrte Kaltemittelinhalt ist ein vorlaufiger Schatzwert. Der endgiiltige Wert der Kaltemittelmenge wird auf dem Typenschild des Gerdts angefiihrt. Fiir genauere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
(2) Schallleistung: Berechnet auf der Grundlage von Messungen nach UNIEN IS0 9614-2, gemaR den Anforderungen der Eurovent-Zertifizierung; Schalldruck gemessen im freien Feld, 10 m von der AuBenflache des Gerates entfernt (gemaR UNI EN IS0 3744)

1 ANL021-041
2 ANL050-070
3 ANL102-202

Grife 021 026 031 041 050 070 080 090 102 152 202
Abmessungen und gewicht
°p mm 1000 1000 1000 1000 125 125 125 1252 1450 1450 1450
A A mm 1015 1015 1015 1015 1281 1281 1281 1281 1450 1450 1450
N mm - - - - - - - - 1450 1450 1450
Q mm - - - - 1281 1281 1281 1281 1450 1450 1450
°p mm 900 900 900 900 124 124 1124 124 1750 1750 1750
B A mm 1124 1124 1124 1124 1165 1165 1165 1165 1750 1750 1750
N mm - - - - - - - - 1750 1750 1750
Q mm - - - - 1165 1165 1165 1165 1750 1750 1750
°p mm 310 310 310 310 384 384 384 384 750 750 750
¢ A mm 384 384 384 384 550 550 550 550 750 750 750
N mm - - - - 750 750 750
Q mm - - - - 550 550 550 550 750 750 750
°p mm 354 354 354 354 428 428 428 428 - -
D A mm 428 428 428 428 - - -
N mm - - - - -
Q mm - - - - - - - - - - -
° kg 86 86 86 86 120 120 120 156 20 293 329
A kg 103 103 103 103 147 147 147 183 338 364 400
Leergewicht N kg - - - - - - - - 338 364 40
P kg 9 91 9 91 127 127 163 163 288 314 350
Q kg - 151 151 151 187 338 364 400
AermecS.p.A.

Aermec behdlt sich das Recht vor, als notwendig erachtete
Anderungen im Sinne einer Verbesserung des Produkts jederzeit
auch mit Anderung der technischen Daten vorzunehmen.

www.aermec.com

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com
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